MINIATUR-PROPORTIONAL-VOLUMENSTROMREGLER

PVK

11.08

Prop.-V. (Beschreibung Kleines Proportional-Volumenstromventil zum Regeln von Druckluft oder neutralen Gasen. Die Ansteuerung ( h
erfolgt tber 10 V oder wahlweise 5 V bzw. 20 V DC.
. % Medium 50 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase g
= Betriebsdruck siehe Tabelle, max. 7 bar
Elektrische Daten Eingangssignal max. Spannung Widerstand Stromaufnahme Leistungsaufnahme
1 0- 5VDC 0- 62VDC 13Q 0-370 mA 1.9W
0-10VDC 0-12,4VDC 54 Q 0-185 mA 1,9W
0-20VDC 0-248VDC 218 Q 0- 92mA 1,9W
Elektrischer Anschluss Lét- oder Steckfahne 2,5 x 0,5 mm E
Einbaulage beliebig
Hysterese +10% V.E. Wiederholgenauigkeit: + 3% v.E. =
Temperaturbereich 0°C l;is 60 °C ’ DN 0,2 bIS DN 1 ,5
Werkstoff Gehause: Messing, ickelt Elast : NBR, wahlweise FKM oder EPDM
e et HSS i oo N eelse P oer ) 0 - 5/10/20 V DC
. N
Abmessungen Nenn- K- Volumen- Betriebs- Anschluss- Bestell-
A B C weite Wert strom druck gewinde Nummer
(mm mm mm DN (m®/h) I/min*!  max. bar M5 )
0-10 V DC, 2/2-Wege fiir Druckluft oder neutrale Gase
V°|Umen5tr0mreg|er M5 mit Anschlussfahne, Messing, NBR PVK
20 40 5 0,2 0,03 0...3 1,7 M5 PVK-092
3,5 PVK-093
7,0 PVK-097
20 40 5 0,3 0,07 0..7 1,7 M5 PVK-132
3,5 PVK-133
7,0 PVK-137
20 40 5 0,6 0,24 0...24 1,7 M5 PVK-252 PVK-257
3,5 PVK-253 mit M5-Anschluss
7,0 PVK-257
20 40 5 1,0 0,18 0...19 1,7 M5 PVK-402
3,5 PVK-403
20 40 5 1,5 0,14 0...14 1,7 M5 PVK-602
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechend fiigen
0- 5V Eingangssignal max. 6,2 V, 0-370 mA, 13Q PVK-. . .A
0-20V Eingangssignal max. 25V, 0-92 mA, 218Q PVK-. . .C
Flanschanschluss  flir Montage auf Befestigungsplatte PVK-. . .F
FKM -Elastomere PVK-. . .V
EPDM-Elastomere PVK-. . .E PVK-092AF
mit Flanschanschluss
Zubehor, lose beigelegt
Anschlussplatte fir Ventil mit Flanschanschluss, fiir 2, 4 ... 12 Ventile
Befestigung 6-32"
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* bei max. Stromaufnahme und max. Betriebsdruck
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= PVK-092



